
Radioamateurisme

Een veelzijdige hobby

Experimenteren met radio

Thieu Mandos, NL-199 ( 



De échte amateur heeft plezier aan 
z’n hobby en gunt een ander dat ook

Luisteren QSL-Kaarten
Contesten

Certificaten
DX-en Antennes

QRP Ontcijferen

Zenden CW Samenkomen

Knutselen Ontdekken

Leren Propagatie repareren



De apparatuur

• Hoe vul jij je shack?

• Kopen of bouwen

• Nieuw / 2dehands/ Krijgen/Lenen

• Zelf bouwen

– Bouwpakket

– Beschrijving

– Experimenteren

– Bedenken



Zelfbouw kan eenvoudig

• Begin eenvoudig !

• Maak iets leuks of nuttigs

• Help elkaar, vraag hulp

• Bouwers in maten en soorten

– Bouwpakket Printen-prikken

– Beschrijving Nabouwen

– Combineren Bedenken

– Creativiteit Ontwerpers



Vul de Junk Box !

• Bijdrage aan het milieu - recycle!

• Probeer te repareren / begrijpen

• Vlooienmarkt is een goudmijn

• Slopen levert veel nuttigs

– Halfgeleiders Varco’s Spoelen

– Voedingen Connectoren    LEDjes

– Draad Metertjes Schakelaars

– Kastjes, Elco, koelvin, sloopprinten . . . . . 



Radio begin bij de antenne

• Ideaal zelfbouw onderwerp

• Veel resultaat voor weinig werk

• Praktisch inpassen

• Theorie of magie

– Draad

– voedingslijn

– Omgeving
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Multiband voor in de tuin

• Dipool = symmetrie

• Past in bochten

• Trap of serie kring

• Onafhankelijk afregelen
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LC / loaded coil antenne

• Uiteinde/draad is capaciteit

• Draad+Spoel=seriekring vormt de dipool

• Koppel NIET aan uiteinde (Hi-Z)

• Afstellen/tunen met uiteinde (staartjes)

– Geen invloed op andere banden

– Gevoelig voor vocht/ omgeving (C )

– Geen HSP , overslag, gesmolten spoelen

– Balun -> Coax, uiteinde afronden/vouwen

A3



Antenne meten

• Versterking, richting, opstraling

• Rendement, voor/achter, symmetrie

• Impedantie/ aanpassing

• Resonantie / bandbreedte

– Verkorten, dunner -> smalbandiger, lager%

– Laag, Zigzag -> richting, opstraling
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Antenne Analyzer

• Detector+Brug+Oscillator

• Optimaliseren antennes (Z)

• Nabouw zeker, tolerant

• Junkbox onderdelen

– Spoeltjes Afstem C

– Print Halfgeleiders

– Metertje Kastje

Z2



Z3

Impedantie Meetbrug

• Bouw (Manhattan style)

• Controle (prototype)

• Afregelen (reproductie)

• Gebruik (praktijk proef)

– Direct aan de slag met onderdelen (selectie)

– Print zelf “krassen” (geen kit)

– Tolerant met onderdelen



Z4

Impedantie Meetbrug

• Bouw

• Controle - debuggen

• Afregelen

• Gebruik

– Direct aan de slag met (sloop)onderdelen

– Print zelf “krassen”

– Tolerant met onderdelen



Impedantie Meetbrug

Z5

• Sinus voor één frequentie meting

• Brug voor 50 Ω

• Afregelen door luisteren

• Groot bereik oscillator
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Eén transistor SDR

• PC tot ontvanger

• Oscillator – Mixer - Filter

• Nabouw zeker, tolerant

• Junkbox onderdelen

– Spoeltjes Afstem C

– Print Halfgeleiders

– Metertje

Z2S1



1torSDR

•Filter voor harmonische en oversturing
•Twee diode mixer
•Stabiele oscillator
•Fase netwerk (Osc. +/- 90⁰)
•Laag doorlaat filter
•IQ uitgang naar de PC
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1torSDR

S3

•JOTA punaise style
•Krasprint prototype
•Nabouw zekerheid
•Niet kritisch
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1torSDR

S4

•Diverse SDR software
•USB/LSD scheiding matig (Stereo PC ingang)
•Geen 4 diode detector -> 2e harmonische

BC558
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1 transistor SDR tranceiver

S6 D
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Dipper

D1

•Resonantie-Absorbtie meter
•Analyzer of Dipper hulpstuk?
•Meeste werk is mechanisch (kastje,schaal)
•Afstemschaal / ijking / steekspoelen
•Slechte oscillator
•Valse dippen
•Min / Max frequentie



Dipper

D2

•Bouwen op lucht / blik
•IJken met ontvanger (schaal of tabel)

•Meet kringen
•Check oscillator
•Signaalbron
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Converter

C1

•Simpele ontvanger uitbreiding
•Geniet van alle “achterzet functionaliteit”
•Voor VHF/UHF(VLF) dé oplossing
•Geen ontvanger ingreep, externe voorzet
•Gevoeligheid, ruis, IMD
•Junkbox onderdelen
•VHF style opbouw



Converter 50 – 70 – 144 ->28

C2

•Junk X-tal (144 MHz lastig !)
•Voeding stabiel
•Dual gate mosfet mixer
•Kringen buigen (i.p.v trimmers)
•Ingangsversterker/filter afschermen



Converter 50 – 70 – 144 ->28

C3

•Antenne aanpassing
•Ingangsfilter
•Oscillator filter / Harmonische
•28 MHz filter/match
•(ont)koppelen
•Aardvlak
•Korte draden



C5

Transverter kan ook

Converter
70 -> 28

C5



CW decoder

• Lastige hardware decoders

• PC software(CWget, CW-Skimmer, . . . )

• Arduino met display

– Toon decoder (NE567)

– Snelheid aanpassen

– Slim decoderen(WB7FHC)

Er gaat niets boven het gehoor ! 



QRM-killer / Phasor

• Koppel antennes in fase/sterkte

• Optellen DX – aftrekken storing

• Hoofd- en sense-antenne

• Regelbare fase en sterkte

• Compenseer verliezen (?)

• Kopen of bouwen



QRM killer

• Regelen
– Lastig afstellen

– Freq. afhankelijk

• Fase regelen 
– LC kring nabij resonantie

– RC netwerk

– Coax delay lijn

– Constant fase filter 90 graden



Actieve antenne

• Meestal korte staaf (Hi-Z)

• Versterk en 50 Ω aanpassen

• Compact en breedbandige antenne

• Pas op grote signalen

• Voeding vereist (via ant.kabel)

• Buiten behuizing
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